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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (TDS) 
Дата ревизии: 01.01.2026 

488 2K HS FILLING PRIMER 5:1 

488 АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 
НАПОЛНИТЕЛЬ HS 5:1 

Артикул Объём Цвет 

14881/14889 1 л / 5 л Серый 

14882/14888 1 л / 5 л Черный 

14884/14887 1 л / 5 л Белый 

14883 1 л Красный 

12884 0,2 л (отвердитель) - 

12885 1 л (отвердитель) - 

ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель с высоким сухим остатком. Состав обеспечивает 
эффективное выравнивание поверхностей и надежную адгезию к широкому спектру материалов. 
Внедрение цинк-фосфатных компонентов гарантирует пассивацию стальных оснований и предотвращение 
развития коррозии. Формирует плотную пленку толщиной до 180 мкм, исключая усадку и проявление 
дефектов нижележащих слоев. Система пигментации Spectra Grey (белый, серый, черный) оптимизирует 
световую подложку, сокращает расход финишных ЛКМ и обеспечивает точность цветопередачи сложных 
эмалей. 

• ВЫСОКАЯ НАПОЛНЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: эффективно скрывает следы шлифовки и мелкие
дефекты (слой до 180 мкм).

• АКТИВНАЯ ФОСФАТНАЯ ЗАЩИТА: интегрированные частицы фосфата цинка химически пассивируют
металл, эффективно предотвращая образование ржавчины под слоем покрытия.

• ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ DFT: формирует стабильный слой до 180 мкм, исключающий проявление
контуров ремонта и проявление шлифовочных рисок.

• ОПТИМИЗАЦИЯ УКРЫВИСТОСТИ: спектральная система оттенков (белый, серый, черный) позволяет
сократить расход финишной краски и время работы.

• УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: возможность нанесения как в режиме высоконаполняющего
шлифуемого грунта, так и в режиме «мокрый по мокрому».

• ИЗОЛИРУЮЩИЙ БАРЬЕР: обладает низкой гигроскопичностью, надежно отсекая нижележащие слои
шпатлевок от воздействия атмосферной влаги.
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ПОВЕРХНОСТИ и ПОДГОТОВКА 

Примечание: При работе с пластиковыми поверхностями для обеспечения гарантированной адгезии и 
рекомендуется предварительное нанесение адгезионного грунта Chamäleon 409. 

Примечание: Для обеспечения максимальной антикоррозийной защиты стали, алюминия и оцинкованных 
поверхностей рекомендуется использовать первичный протравливающий (кислотный) грунт Chamäleon 404 
или эпоксидный грунт Chamäleon 455 перед нанесением наполнителя. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Для достижения наилучшего результата убедитесь, что поверхность тщательно очищена, 
обезжирена, высушена и не содержит пыли и следов смазки. 

Термостабилизация: Перед началом работ продукт и обрабатываемая деталь должны быть 
выдержаны при комнатной температуре (не ниже +20°C). Нанесение на холодную поверхность 
ведет к образованию конденсата, потере адгезии и нарушению процесса полимеризации. 

СМЕШИВАНИЕ ВЕРСИЯ НАПОЛНИТЕЛЬ МОКРЫМ ПО МОКРОМУ 

По объему: 5:1 5:1 

По весу: Таблица 1 Таблица 2 

Разбавитель Chamäleon Thinner 322/323: 20 – 30% 30 – 50% 

ВРЕМЯ ЖИЗНИ СМЕСИ (при 20°C): 1 – 3 часа 

РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ (при 20°C): 53 – 57 сек 28 – 32 сек 

НАНЕСЕНИЕ Краскопульт с гравитационной подачей. 

Размер дюзы: 1.5 – 1.9 мм 

Давление воздуха: 2.0 – 2.5 бар 

Количество слоев: 1 –3 слоя 

Примечание: Вязкость продукта и время жизни смеси продукта зависят от количества 
добавленного разбавителя и температуры окружающей среды. 

Материал Способ подготовки 

Старое ЛКП (OEM) Обезжиривание, сухая шлифовка P220 – P280, повторное обезжиривание. 

Шпатлевки Сухая шлифовка P240 – P320, очистка от пыли, обезжиривание. 

Эпоксидный грунт Сухая шлифовка P240 – P320 (если прошло >24 ч), обезжиривание. 

Кислотный грунт Нанесение только после полного высыхания (30 – 60 мин). 

Пластик Обезжиривание, матирование абразивным войлоком, повторное обезжиривание 

Сталь Обезжиривание, P240 – P320, повторное обезжиривание 
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Таблица 1. Смешивание по весу. ГРУНТ – НАПОЛНИТЕЛЬ (5:1 + 25% разбавитель). 

Объем смеси (мл) Грунт (г) Отвердитель (г) Разбавитель (г) 

50 52 7 8 

100 104 14 15 

200 208 28 30 

300 312 42 45 

400 416 56 60 

500 520 70 75 

600 624 84 90 

700 728 98 105 

800 832 112 120 

900 936 126 135 

1000 1040 140 150 

Таблица 2. Смешивание по весу. МОКРЫМ ПО МОКРОМУ (5:1 + 50% разбавитель). 

Объем смеси (мл) Грунт (г) Отвердитель (г) Разбавитель (г) 

50 46 6 13 

100 92 12 26 

200 184 24 52 

300 276 36 78 

400 368 48 104 

500 460 60 130 

600 552 72 156 

700 644 84 182 

800 736 96 208 

900 828 108 234 

1000 920 120 260 
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Таблица смешивания грунтов для различных оттенков серого 

Светлота 100% 25% 50% 75% 90% 100% 

Оттенок        

488 Белый 100 50  75   

488 Серый  50 100  50  

488 Черный    25 50 100 

Примечание: смешивание базовых цветов грунта (белый, серый, черный) производится строго до 
добавления отвердителя и разбавителя. Использование правильного оттенка по шкале позволяет сократить 
расход финишной эмали до 40%. 

СУШКА 

Температурный режим: Температура рабочей зоны и поверхности должна быть не ниже +12 °C. 

Влажность: Максимальная влажность воздуха в помещении не должна превышать 80%. 

Параметры сушки Величина 

Межслойная выдержка 5 – 8 минут 

Сушка при 20°C 3 – 5 часов 

Сушка при 60°C 30 – 40 минут 

ИК–сушка  8 – 15 минут 

Примечание: обязательная выдержка перед высокотемпературной сушкой (60°C) составляет 10 – 15 минут. 
Соблюдение интервала необходимо для выхода летучих растворителей и предотвращения дефекта 
«закипания» слоя. 

Примечание: при ИК-сушке необходимо соблюдать дистанцию 50 – 70 см до объекта. Температура 
поверхности не должна превышать 70°C во избежание нарушения структуры покрытия и потери адгезии 
материала. 

РАСХОД И ПОКРЫТИЕ 

Толщина покрытия (сухой слой): 60 – 180 мкм (60 мкм за 1 слой в шлифуемой версии) 

Расход: 5 – 6 м²/л 

Содержание сухого остатка: 52 – 55% 

Плотность готовой смеси: 1.45 – 1.55 кг/л 

Содержание ЛОС (VOC): < 540 г/л в готовом виде (лимит ЕС категория B/c: 540 г/л). 
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ОБРАБОТКА 

Сухое шлифование 
(машинное) 

P400 (под солидные базовые покрытия и акриловые эмали) 

P500 – P600 (под базовые покрытия металлик/перламутр) 

Мокрое шлифование 
(ручное) 

P600 (под солидные базовые покрытия и акриловые эмали) 

P800 – P1000 (под базовые покрытия металлик/перламутр) 

Грунт можно напрямую перекрывать большинством красок на сольвентной и водной основе.  

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ 

Тип продукта Название продукта Артикул Примечание 

Отвердитель 288 Отвердитель для грунтов 
488/444/467 серия 1288 Применяется для полимеризации 

акриловых грунтов. 

Разбавитель 322 Универсальный разбавитель серия 1322 Стандартный разбавитель для 
нормальных условий. 

Разбавитель 323 Универсальный разбавитель 
(медленный) серия 1323 Для работы при высоких температурах 

или окраски больших площадей. 

Добавка 360 Эластификатор серия 1360 Добавка для повышения гибкости 
покрытия на пластиковых деталях. 

Добавка 361 Антисиликоновая добавка серия 1361 Предотвращает появление кратеров и 
дефектов «рыбий глаз». 

ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Обязательно использование СИЗ: 
респиратор с угольным фильтром, защитные очки и нитриловые перчатки. Продукт легко 
воспламеняется — исключите открытый огонь и искрящее оборудование в рабочей зоне. 

Хранить в оригинальной упаковке при от +5°C до +25°C, избегая прямых солнечных лучей. 
Продукт огнеопасен. Жидкие отходы запрещено сливать в канализацию. 

Срок годности: 36 месяцев с даты производства. 

 

УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ И ЦЕНУ 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Сведения в настоящем техническом паспорте (TDS) носят исключительно информационно-консультативный характер, базируются на усредненных лабораторных 
показателях, актуальных на 2026 год. Ввиду невозможности контроля за специфическими условиями в малярной мастерской, конечный пользователь несет 
полную ответственность за оценку пригодности продукта для конкретных задач. Перед началом работ обязательным является детальное изучение паспортов 
безопасности материалов (MSDS). Полнота заявленных характеристик гарантируется только при использовании в закрытой системе оригинальных материалов 
Chamäleon. Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в упаковку и состав продукта без предварительного уведомления. 
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